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cimentado.
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Forma de madeira utilizada na confecgdo dos adobes.
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Distribui¢ao dos adobes nas fiadas da parede: fiada 2.
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Casario erguido com adobes confeccionados com o solo avermelhado tipico da
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Vista do elevado onde se encontra a residéncia.
Parede de adobe seguida de parede de tijolo ceramico macigo.
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Planta baixa.
Vista da residéncia da Sra.Maria Rosa Soares da Silva, em adobe.
Planta baixa.
Vista do conjunto de serras no entorno da cidade.
Exemplo de utilizagdo do adobe em muros, em reboco, expostos as intempéries.
Sede de uma fazenda local, construgdo em adobe, relativamente recente.
Ordem das fiadas de adobe, distribuidas no baldrame (planta baixa).
Detalhe da distribuicdo das fiadas “a vela” e “a tigdo” de adobe, na parede.
Vista residéncia do Sr Alcides Ferreira Lima, em adobe e cobertura de palha.
Detalhe da forma (Dim: 30x20x12 cm).
Planta baixa da residéncia.
Vista da Casa das Bordadeiras, local onde funciona a venda de artesanato local.
Vista da Casa do Sr. Valdeci Lemos Leal, em terreno totalmente acidentado.
Muro lateral da construgdo, em adobe, com duas coloragdes de terra.
Exemplo de construgdo em taipa-de-sopapo, mal executada.
Exemplo dos adobes de cores variadas, vindos do mesmo barreiro.
Forma de “mutamba”, com dimensdes de 28x13x10cm.
Vista da capela da comunidade Zundao dos Camilos, no povoado Divindpolis,
em Unido.
Vista da fundacdo de pedra que aflora o nivel do terreno.
Vista do barreiro, ao lado da capela, de onde foi retirado material p/ confecgao
dos adobes.
Planta Baixa da capela.
Vista da residéncia do Sr. Valdemir Nunes, em adobe, no povoado Zundao dos
Camilos, Unido.
Vista da cobertura ceramica sobe madeiramento de paus roligos.
Vista da residéncia do Sra Maria Nazi, em adobe, no povoado Zundio dos
Camilos, Unido.
Vista do fundo da construgdo, com puxado feito em taipa-de-sopapo e onde
funciona a cozinha da casa.
Planta Baixa da residéncia.
Construcao centenaria encontrada na regido, em adobe e pedra.
Vista da estrutura de cobertura em aroeira e pau-d arco, embutida na parede.
Detalhe da forra da porta em madeira e do piso original em ladrilho ceramico.
Exemplo de utilizacdo de cacos de telha emechados na argamassa de

assentamento do adobe.
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Detalhe do emechamento dos cacos de telha na argamassa de assentamento dos
adobes.

Vista da residéncia em adobe, com um quarto no pavimento superior.

Detalhe da verga sobre a esquadria.

Detalhe da estrutura de cobertura.

Tonalidades diversas de solo, determinam adobes de varias cores.

Vista residéncia do Sr Miguel Custodio, em adobe.

Detalhe da verga em madeira utilizada sobre os vaos das portas internas.

Planta baixa da residéncia

Vista residéncia do Sr Fco Cardoso da Silva, em adobe.

Detalhe do piso original em ladrilho ceramico.

Vista do patio interno e do telhado cerdmico da planta em formato “U”.

Vista interna da residéncia, com arcada em alvenaria ceramica.

Planta baixa

Vista da residéncia do Sr Fco das Chagas Limma,

Arraial.

prefeito de Sdo Jodo do

Planta baixa da casa

Casa de adobe construida no final do século XIX, na rua Olavo Bilac.
Exemplos de construgdes em taipa-de-sopapo encontradas na periferia da
cidade, executadas sem nenhum cuidado ou rigor técnico.

Habitagdes feitas em locais improprios na periferia da cidade.

Fixacdo, com barbante, das varas horizontais de tala de coco no pau-a-pique.
Vista residéncia do Sr Geraldo Magela, construida no inicio do séc. XX de
adobe.

Detalhe do madeiramento de cobertura de carnatiba.

Planta baixa da residéncia em adobe e tijolos.

Vista do Centro de Promogdo Juvenil do Piaui, prédio construido no inicio do
séc. XX, de adobe.

Planta baixa do prédio em adobe.

Vista da residéncia do Sr. Amauri, com estrutura de carnatba ¢ vedacdo de
taipa-des-sopapo.

Vista dos painéis de carnauba e taipa-de-sopapo e da escadaria.

Detalhe do pilar e linhas de carnauba, além do piso superior em madeira.
Detalhe dos batedores das portas, encaixados nas forquilhas e linhas de
carnauba.

Planta baixa

Vista residéncia do Sr Ednaldo Passos Pereira, em taipa.
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Figura 155 Planta baixa
Figura 156  Mapa do Estado do Piaui divido em regides, com destaque para as cidades

pesquisadas.
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Ficha de coleta de dados.

Consumo de energia para a producdo de 1 m3 de componentes construtivos, de
acordo com Hilti e Caruana (FARIA, 2002).

Consumo de energia para a produgdo de diversos materiais de construcdo, de
acordo com “Earth Materials Guidelines” (FARIA, 2002).

Consumo de energia para a produgdo de 1 kg de diversos materiais de
construgdo, de acordo com “Le Centre de la Culture et dés Techniques de la

Terra™” (FARIA, 2002).



